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１．圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

２.寸法測定結果

項目

種類 最大 最小 最大 最小 最大 最小

良 25.7 25.3 46.3 46.0 36.1 35.8

良 28.6 28.1 46.4 46.1 36.3 35.9

良 30.5 30.4 46.0 45.9 36.0 35.7

良 35.3 35.2 45.9 45.8 35.8 35.6

良 40.8 40.6 45.9 45.8 36.1 36.0

良 43.7 43.6 47.0 46.9 36.8 36.7

良 45.8 45.4 46.1 45.8 36.3 35.8

良 48.9 48.3 47.6 47.2 36.8 36.6

良 50.8 50.7 45.8 45.7 36.3 36.1

良 55.5 55.3 46.3 46.2 36.1 35.8

良 60.4 60.2 46.4 46.3 36.3 35.9

良 65.6 65.3 46.4 46.2 36.2 35.8

良 70.9 70.8 46.3 46.1 36.1 35.8

良 75.8 75.7 46.5 46.3 36.4 36.3

良 26.1 25.7 46.2 46.0 36.2 35.8

良 28.0 27.7 46.0 45.9 36.0 35.9

良 31.1 30.8 46.3 46.0 36.3 35.8

良 36.0 35.8 45.9 45.6 35.8 35.7

良 40.5 40.3 46.4 46.2 36.0 35.8

良 43.1 42.7 46.3 46.0 36.1 35.9

良 46.0 45.9 46.2 46.0 36.1 36.0

良 48.1 47.8 46.4 46.3 36.2 35.9

良 50.8 50.5 45.9 45.8 35.7 35.6

良 55.9 55.6 46.3 46.2 36.2 35.8

良 61.0 60.7 46.6 45.8 35.7 35.6

良 66.1 65.6 46.1 45.8 36.1 36.0

良 70.9 70.5 46.5 46.2 36.0 35.7

良 75.9 75.5 46.0 45.7 36.5 36.2

備考　　測定はノギスを使用しています。
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